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                    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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                                                            «СЕРВИСДОРСТРОЙ» __________________________________________________________________________________________________________________________________
350080 г. Краснодар, Уральская 145
                                                                                                                                                                                         

тел./факс
        +7(861)-260-52-99                                                      

сбыт        …….+7-918-430-57-34                                                 

sds- Krasnodar@mail.ru                                                                                                

www.servicedorstroy.ru                              

                                                                                  Коммерческое предложение
          ООО «Сервисдорстрой» предлагает  Вам приборы и оборудование  для комплектации
 дорожно-строительных и заводских  лабораторий предприятий строительной индустрии 
(все цены указаны в рублях с учетом НДС 20%, действуют  с  01.04.2023г. 
	№

	Модель
	Наименование приборов и оборудования
	     Цена  

	
	
	                         I. Для контроля качества органических вяжущих и асфальтобетона:
	

	1.
	КП-125
	Прибор для определения температуры хрупкости битума по методу Фрааса (с электронным  цифровым термометром, ГОСТ 11507-78, 33143-2014)
	66240

	2.
	
	Пластина рабочая для прибора КП-125
	516

	3.
	ВУБ- 01
	Аппарат  для определения условной вязкости  битумов (аналог ВУБ, ручное поддерживание температуры,  ГОСТ 11503-74)
	28500

	4.
	ВУБ-02
	Аппарат  для определения условной вязкости  битумов (с электронным  регулятором- измерителем температуры)
	49920

	5.
	Лидер- 02
	Аппарат для определения  глубины проникновения иглы в битум (пенетрометр, измерительный узел -  индикатор  ИЧ- 50, источник холодного света, зеркальце, кристаллизатор)
	63000


	6.
	
	Кристаллизатор тонкостенный из нержавеющей стали, объемом 0,8 л.
	480

	7.
	
	Чашка пенетрационная Н-35 мм
	204

	8.
	
	Чашка пенетрационная Н-60 мм
	252

	9.
	
	Игла пенетрационная (аттестованная)
	1350

	10.
	974Э/1000
	Дуктилометр   (для испытания битумов на растяжение по ГОСТ 11505-75, длина  растяжения 100см, электронное управление скоростью перемещения)
	108000

	11.
	КиШ – 01
	Аппарат для определения температуры размягчения битума (ГОСТ 11506-73, 33142-2014, термостакан, этажерка, кольца, шарики)
	9000

	12.
	КиШ – 02 
	Аппарат для определения температуры размягчения битума (ГОСТ 11506-73, 33142-2014, термостакан, этажерка, кольца, шарики, электроплитка) 
	12120

	13.
	КиШ – 03
	Аппарат для определения температуры размягчения битума (ГОСТ 11506-73, 33142-2014, термостакан, этажерка, кольца, шарики, электроплитка, электронный термометр)
	17400

	14.
	КиШ – 05
	Аппарат для определения температуры размягчения битума (ГОСТ 11506-73, 33142-2014, термостакан, этажерка, кольца, шарики, электроплитка,  электронный  регулятор скорости нагрева с точностью 5±0,50С/мин.)
	79800

	15.
	
	Кольцо  для «КиШ»
	От 546

	16.
	
	Шарик для «КиШ»
	150

	17.


	ЛО-257
	Форма для асфальтобетона  (обычная)  по ГОСТ 12801-98                                                         ø50,5
	      7800

	
	
	                                                                                                                                                                 ø 71,4
	10860

	
	
	                                                                                                                                                                 ø 101
	12240

	18.


	ЛО-257
	Форма для асфальтобетона  (облегченная)  по ГОСТ 12801-98                                                 ø 50,5
	7620

	
	
	                                                                                                                                                                ø 71,4
	11040

	
	
	                                                                                                                                                                ø 101
	12660

	19.

	
	Подставка к формам                                                                                                                          ø50,5                            
	708

	
	
	                                                                                                                                ø71,4
	852

	
	
	

                                                                                                   ø101
	1200

	20.
	
	Пресс гидравлический (выпрессовочное устройство)
	54000

	21.
	КП-124
	Стакан металлический  (для отмывки растворителем органического вяжущего из асфальтобетонной смеси по ГОСТ 12801-98 , диаметр 100мм, Н-150мм)
	5520

	22.

	
	Шарнирное устройство (для повышения точности определения предела прочности при сжатии образцов  по ГОСТ 12801-98)                                                                                                             ø 50,5
	540

	
	
	                                                                                                                                                                ø 71,4
	600

	
	
	                                                                                                                                                                ø 101
	720

	23.
	ПСЛ-02
	Приспособление для уплотнения образцов  холодных  а/б смесей при определении слеживаемости

( ø 71,4  по ГОСТ 12801-98) к прибору ПС-1
	6600

	24.
	ПС-1
	Прибор для определения слеживаемости холодных а/б смесей (по ГОСТ 12801-98)
	7620

	25.
	
	Обжимное устройство для определения характеристик сдвигоустойчивости асфальтобетона 

 (по  схеме Маршала , ГОСТ 12801-98)
	15000

	26.
	ВЛ (по типу СМЖ)
	Виброплощадка  лабораторная  для изготовления образцов из смесей асфальтобетона 

по ГОСТ 12801-98, пружинная подвеска, грузоподъемность до 100 кг., питание 220 или 380в)
	64200/58800

	27.


	
	Пригруз для форм ЛО-257 (используется совместно с виброплощадкой  ВЛ)                       ø 71,4
	4788

	
	
	                                                                                                                                                              ø 101   
	6720

	28.
	
	Реле времени для виброплощадки на 220в/380в
	6000/10440

	29.
	ВУ-976
	Установка вакуумная для водонасыщения а/б образцов по ГОСТ 12801-98 (импортный насос)
	65760

	30
	
	Рабочая камера, объем 20л (вакууметр, нерж. сталь) для вакуумной установки
	48000

	
	
	II. Для щебня и гравия:
	

	1.
	 КП-305
	Сосуд для отмучивания щебня  ГОСТ 8269.0-97
	1200

	2.
	КП-401
	Игла стальная
	36

	3.
	КП-401
	Игла алюминиевая
	48

	4.
	КП-116
	Форма  для определения дробимости щебня (по ГОСТ 8269.0-97)                                          ø75 мм.
	4560

	
	
	                     -//-                                                                                                                                    ø 150 мм.
	8430

	5.
	КП-109
	Набор сит для испытаний  щебня и гравия (диаметр 300мм, оцинкованная сталь, 19 сит, 
 ячейки:0,16;  0,315; 0,5; 1,0; 1,25;  2,5; 3,0;  5,0 ; 7,5; 10;  12,5; 15;  20; 25; 30;  40; 50; 60; 70)
	26280

	6.
	
	Дополнительно сито диаметр 300 ячейка 17,5 или 22,5 // сито диаметр 300 ячейка 0,05 или 0,071
	1050/1260

	7.
	
	Грохот лабораторный ( на базе виброплощадки,  с набором сит КП-109 питание  220 или 380в)
	66180/63480

	8.
	МИ-02
	Механический индикатор прочности камня  (с электронным цифровым блоком)
	77040

	9.
	КП-601/2
	Калибры круглые  проволочные (ГОСТ 8269.0-97, диаметры, мм: 90; 100; 110; 120; 150; 20; 300)
	4080

	10.
	КП-601/3
	Цилиндр металлический с  пипеткой (для определения содержания в щебне пылевидных и глинистых частиц по ГОСТ 8269.0-97, в  комплекте 2 цилиндра  и  пипетка)
	8160

	11.
	КП-601/4
	Сосуды мерные (емкостью 5;10;20;50 литров , оцинкованная сталь)
	4920

	12.
	КП-601/5
	Шаблон передвижной для щебня (определение лещадности)
	3840

	
	
	                                                                         III. Для песка:  
	

	1.
	МП
	Мерные цилиндрические сосуды (емкостью 1; 2; 5; 10 литров, оцинкованная сталь)
	1920

	2.
	КП-306
	Сосуд для отмучивания песка 
	1080

	3.
	ЛО-251/1
	Набор сит для песка и минеральных смесей  асфальтобетона (диаметр 200мм ячейки: 0,05; 0,16; ,315;  0,63;   1,25;  2,5;  5,0;  10;  15;  20;  40  оцинкованная сталь)
	11160

	4.
	
	Сито  диаметр 200мм ячейка  0,071/0,05
	840/1020

	5.
	«ЛОВ»
	Воронка  «ЛОВ» (для определения   насыпной плотности песка  по ГОСТ  8735-88)
	4800

	6.
	КП-601/3
	Цилиндр металлический с  пипеткой (для определения содержания в песке пылевидных и глинистых частиц по ГОСТ 8269.0-97, в  комплекте 2 цилиндра  и  пипетка)
	6960

	
	
	ІҮ .Для  минерального порошка и смесей:
	

	1.
	Д50,5
	Форма для определения плотности минерального порошка диаметром 50,5мм, с поддоном
	3480

	2.
	Д25
	Форма для изготовления образцов из смеси минеральных  порошков диаметром 25(по ГОСТ 52129-2003)
	1620

	3.
	ЛО-251
	Набор сит для минерального порошка и цемента (диаметр сит 200мм,  ячейки: 0,071; 0,08; 0,14; 0,315; 0,63; 0,9;1,25  оцинкованная сталь)
	7920

	
	Ү . Для грунта:
	

	1.
	КП-402
	Комплект колец для отбора проб  грунта (размер колец: ø50х25; 70х52; 80х80, объем 50; 200; 400см3)  
	3480

	2.
	ПГ-200
	Пробоотборник  грунта (3 кольца, размер: ø70х52мм, объем 200см3)
	3300

	3.
	ПГ-400
	Пробоотборник  грунта (3 кольца, размер: ø80х80мм, объем 400см3)
	5220

	4.
	КП-131
	Набор сит для грунта (диаметр 200мм, ячейка: 0,1; 0,25;  0,5;  1,0;  2,0;  5,0;  10 оцинкованная сталь)  
	7920

	5.
	9127
	Прибор для изготовления образцов при подборе грунтовых смесей  (малый прибор СоюздорНИИ, размер рабочего цилиндра ø50х60мм)
	14400

	6.
	927 (ПСУ)
	Прибор для стандартного уплотнения  «СоюздорНИИ» (для определения максимальной плотности грунта, размер образца  ø100х127мм)
	16800

	7.
	ПГ-1
	Пенетрометр грунтовой (для контроля качества уплотнения грунта, определения угла внутреннего трения, удельного сцепления модуля упругости земляного полотна)
	22200

	8.
	
	Балансирующий конус Васильева  КВБ(для определения границы текучести глинистых грунтов)
	4218

	9.
	
	Воронка для определения плотности грунта методом замещения (метод лунки)
	2100

	     
	
	                                                           ҮІ. Для цемента и бетона:
	

	1.
	КП-133
	Прибор для определения объема вовлеченного воздуха в бетонной смеси (поромер) по ГОСТ 10181-2000
	54960

	2.
	КП-111А
	Столик встряхивающий (для определения консистенции цементного раствора, ручной, ГОСТ 310.4-81) 
	19920

	3.
	КА
	Конус  нормальный (для определения подвижности  бетонной смеси по ГОСТ 10181-2000)
	3360

	4.
	ВЛ  по типу СМЖ)
	Виброплощадка лабораторная  (для определения раствороотделения и жесткости бетонной смеси  по ГОСТ 10181-2000, пружинная подвеска, питание 220/380в)
	64200/58800

	5.
	
	Крепление для форм и наборов сит (используется совместно с виброплощадкой  ВЛ, исполнение оговаривается при заказе)
	От 1800

	6.
	 ШЦ
	Штыковка  (для уплотнения цементных смесей L=110 мм, ø 26 мм,  по ГОСТ 310.4-81)
	630

	7.
	ШР
	Штыковка (для уплотнения растворных смесей L=300 мм, ø 12 мм, по ГОСТ 5802-86)
	360

	8.
	ШБ
	Штыковка (для уплотнения  бетонных  смесей L=600 мм, ø 16 мм, по ГОСТ 10181-2000)
	396

	9.
	ПГР
	Прибор для определения подвижности растворной смеси ГОСТ 5802-86
	8100

	10
	ОГЦ-1
	Прибор «Вика» (для определения нормальной густоты и сроков схватывания цементного теста по ГОСТ 310.6-76, ГОСТ 30744-2001)
	13200

	11.
	ОГЦ-1М
	Прибор «Вика» (для определения нормальной густоты и сроков схватывания цементного теста по ГОСТ 310.6-76, ГОСТ 30744-2001и показателя битумоемкости мин. порошка по ГОСТ Р52129-2003)
	14160

	12.
	ЧЗ
	Чаша затворения (для приготовления цементного теста по ГОСТ 310.3-76)
	3120

	13.
	ЛЗ
	Лопатка затворения цементного теста (из нержавеющей стали)
	540

	14.
	ЦКБ-985
	Бачок для горячих испытаний  цемента (по ГОСТ 310.3-76  с электротэном)
	9120

	15.
	ВГЗ
	Ванна с гидравлическим затвором (для хранения в воде образцов по ГОСТ 310.3-76)
	       5160

	16.
	КП-134
	Прибор для определения жесткости и подвижности  бетонной смеси (по Вебе, ГОСТ10181-2000) 
	15480

	
	
	                                            ҮІІ.Измерительные  приборы и инструменты
	

	1.
	ТК-1
	Твердомер (для определения твердости дорожного  покрытия по ВСН 38-90)
	4080

	2.
	
	Комплект оснастки для определения шероховатости дорожных покрытий методом «песчаное пятно»
	2880


      Внимание!   * В связи с нестабильностью цен на комплектующие и материалы, необходимо уточнять стоимость продукции при заказе.
                           *При необходимости – на продукцию выдаются калибровочные аттестаты, работы по аттестации оплачиваются дополнительно.    
    1. Гарантийный срок эксплуатации оборудования и приборов – 12 месяцев с момента вода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев  со дня   
       отгрузки.

       2.  Комплектация и отпуск  оборудования и приборов производится в течение  3- 10 дней после поступления  оплаты на  расчетный счет  
       поставщика. 
      3. По заявке обеспечиваем поставку всего перечня оборудования и приборов, необходимых для комплектации дорожно-строительных 
     лабораторий: испытательные машины; влагомеры; различные термометры и ареометры; стеклянная и фарфоровая посуда; весы; 
     геодезическое оборудование; дорожные рейки; средства малой механизации; нормативную документацию.  
             

                    
                                                                                         Директор        
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